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Desrama de arvores para serraria
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odos ja ouvimos a informagao de que arvores que

passaram pela operacao de desrama valem mais que

arvores nao desramadas. Fato ou mito? Neste texto
continuarei discutindo a questdo da desrama em arvores para
producio de madeira serrada.

Conhecer a finalidade da madeira antes de iniciar um pro-
jeto florestal é fundamental para o sucesso. Existem usos no
qual a desrama agrega valor e usos que nao.

Na madeira usada em movelaria, forros e acabamentos
para construcdo civil a desrama é necessaria. Florestas desti-
nadas a producio de celulose e energia ja nao necessitam de
desrama. E muito importante pesquisar se quem comprara a
madeira pagara a mais pelo diferencial. A desrama, por exem-
plo, ndo influencia a qualidade ou prego da madeira serrada
para paletes e embalagens.

Desrama

Muitos clones de eucalipto apresentam um fenémeno co-
nhecido como desrama natural, que trata da mortalidade dos
galhos formados na estacao de crescimento anterior. Este ter-
mo frequentemente engana o silvicultor, que acha que pelo
fato dos galhos terem morrido, nao precisa retira-los, ja que
ocorreu uma “desrama natural”.

Como ja discutido no artigo anterior, estes galhos mortos
devem ser urgentemente removidos, pois sao eles que for-
marao nés na madeira. Nas madeiras de alto valor agregado,
como cedros, mognos, teca, etc., a desrama & imprescindi-
vel devido a finalidade que a madeira tera, e nao deve faltar
no planejamento.

Custo

O custo da desrama esta ligado a cultura utilizada, pois
cada espécie tem seus pré-requisitos. Realizar a desrama do
chdo com um extensor de aluminio reduz os custos, o risco
operacional e simplifica muito a operacao.

Florestas seminais oferecem maior dificuldade e custo, en-
quanto em florestas clonais a uniformizacao otimiza muito o
processo. Algumas espécies, como a teca e um tipo de mog-
no africano (Khaya senegalensis), apresentam madeira muito
dura e com muitos galhos de grande didmetro na inser¢ao do
tronco, sendo esta uma desrama de maior dificuldade.

Outras, como o cedro australiano (Toona ciliata) e o mog-
no africano (Khaya ivorensis), apresentam madeira mais leve, o
que facilita a operagao. O eucalipto é uma espécie com gran-
de exigéncia de desrama, pois possui muitos gathos finos para
serem podados. '

Como fazer a desrama

O cedro australiano é uma espécie com necessidade mé-
dia de desrama, mas que é simplificada de-
vido a madeira macia e a uniformidade de
brotacdes que os clones proporcionam. Mas
onde podar os galhos, afinal? E rente ao tron-
co? Deixo um “cabide”? Tem uma espessu-
ra certa’

Cada caso com suas particularidades,
usarei como exemplo o cedro australiano.
A regra basica é nunca exceder 35% do vo-
lume de copa (massa de folhas), se nao qui-
ser mortalidade de raizes na planta. Plantas
que tém a copa suprimida tendem a super-
brotar apés o evento de poda drastica.

Muitas espécies possuem estruturas bem
visiveis na base dos galhos, conhecidas como
crista e colar. Em galhos mais velhos e que ja
nao contribuem tanto para a planta, a cris-
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Corte preservando as estruturas colar e crista do galho. Menor
ferimento e regeneracao mais rapida
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ta e o colar se desenvolvem num processo de antecipagao da
perda do galho.

Deixar cabides, nem pensar! Ja o corte muito rente remo-
Ve estas estruturas, atrasando muito a cicatrizagao dos feri-
mentos, o que pode prejudicar a madeira produzida. O cor-
reto € deixar pelo menos metade delas, pois o ferimento é
menor e se recupera mais rapido.

Recomendacoes

Sao necessarios, em média, trés anos para desramar o ce-
dro australiano para obter um fuste comercial de 7 m livre de
galhos. O normal é que neste periodo ocorram pelo menos
trés operagoes de poda.

Deve-se realizar a poda leve de condugao do cedro, espe-
cialmente entre seis e | | meses de idade. A segunda e tercei-
ra podas sao mais pesadas, e devem ocorrer aos |18 e 30 me-
ses, sempre de baixo para cima e respeitando o limite de 35%
de volume da copa, mantendo nas plantas os galhos jovens e
recém-formados para que ela continue com o crescimento.

E muito discutida a questao de até onde deve ser reali-
zada a desrama no fuste. Isso depende do uso que a madei-

Apflor apoia esta iniciativa

B) Corte rente removendo colar e crista dos galhos, area de
ferimento 80% maior e regeneracao muito lenta.
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ra tera e da forma como ela sera cortada. Sugiro sempre que
na conducao da arvore sejam considerados 10 cm de toco e
entre 10 e 15 cm de janela de corte com a motosserra, re-
presentando partes que serao perdidas nas plantas no mo-
mento da colheita.

Ou seja, o fuste se inicia de verdade a 25 cm do chao. A
partir dai, podem ser consideradas duas toras de 3,2 m, tota-
lizando 6,4 m. Isso mostra que uma desrama bem conduzida
deve alcangar até 6,65 m de altura no tronco. Outras finali-
dades para a madeira, como a laminagao, podem demandar
desrama acima de 6,65 m.

Entretanto, é necessario considerar que a operacao des-
ta natureza se torna inviavel devido ao uso de escadas ou vei-
culos de apoio, que atrasam e oneram o produtor, muitas ve-
zes sem agregar valor.

Quem tiver mais interesse sobre o tema, é aconselhavel
buscar a recente norma técnica ABNT/CEE 103, que regula-
menta sobre o manejo de arvores, arbustos e outras plantas
lenhosas em areas urbanas, sendo esta uma leitura indispensa-
vel. Busque informagoes sobre desrama na espécie que cultiva
antes de fazé-la em seu plantio. Isto pode reduzir seus custos
e riscos, aumentando a rentabilidade da cultura.
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ando a influencia da intensidade
de poda da copa no sistema radicular de mudas de cedro australiano
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